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Tapón Métrico de Acero Inoxidable AISI 316 IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los tapones hexagonales de rosca métrica de acero inoxidable AISI 316 IP68 son apropiados para taponar el paso entre dos compartimientos y proporcionar equilibrio de presión entre el interior y el exterior para poder ampliar su caja en el futuro, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua.  
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Tapón PG de Acero Inoxidable AISI 316 IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los tapones hexagonales de rosca PG de acero inoxidable AISI 316 IP68 son apropiados para taponar el paso entre dos compartimientos y proporcionar equilibrio de presión entre el interior y el exterior para poder ampliar su caja en el futuro, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua.  



[image: Tapón Métrico de Acero Inoxidable AISI 316 IP68 · Glakor][image: Glakor]

Tapón Métrico de Acero Inoxidable AISI 316 IP68

Tapones Eléctricos
Los tapones hexagonales de rosca métrica de acero inoxidable AISI 316 IP68 son apropiados para taponar el paso entre dos compartimientos y proporcionar equilibrio de presión entre el interior y el exterior para poder ampliar su caja en el futuro, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua.  
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Tapón PG de Acero Inoxidable AISI 316 IP68

Tapones Eléctricos
Los tapones hexagonales de rosca PG de acero inoxidable AISI 316 IP68 son apropiados para taponar el paso entre dos compartimientos y proporcionar equilibrio de presión entre el interior y el exterior para poder ampliar su caja en el futuro, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua.  
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Prensaestopas EMC Métrico Inoxidable AISI 316

Prensaestopas Inox AISI 316
Los prensaestopas EMC IP68 rosca métrica, están fabricados en acero inoxidable AISI 316 y permiten que los aparatos electrónicos no interfieran entre sí y son apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua.
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Prensaestopas Métrica Acero Inoxidable AISI316

Prensaestopas Inox AISI 316
Los prensaestopas de rosca metrica en acero inoxidable AISI 316 son estancos IP68, robustos y anticorrosivos, son apropiados en areas expecialmente corrosivas y/o maritimas, para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos,  como por ejemplo en cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad y/o agua....
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Prensaestopas EMC Métrico Inoxidable AISI 316

Prensaestopas Acero Inoxidable
Los prensaestopas EMC IP68 rosca métrica, están fabricados en acero inoxidable AISI 316 y permiten que los aparatos electrónicos no interfieran entre sí y son apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua.
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Prensaestopas Métrica Acero Inoxidable AISI316

Prensaestopas Acero Inoxidable
Los prensaestopas de rosca metrica en acero inoxidable AISI 316 son estancos IP68, robustos y anticorrosivos, son apropiados en areas expecialmente corrosivas y/o maritimas, para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos,  como por ejemplo en cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad y/o agua....
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Prensaestopas EMC Métrico Inoxidable AISI 316

Prensaestopas EMC
Los prensaestopas EMC IP68 rosca métrica, están fabricados en acero inoxidable AISI 316 y permiten que los aparatos electrónicos no interfieran entre sí y son apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua.
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Prensaestopas EMC Métrico Inoxidable AISI 316

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los prensaestopas EMC IP68 rosca métrica, están fabricados en acero inoxidable AISI 316 y permiten que los aparatos electrónicos no interfieran entre sí y son apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua.
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Prensaestopas Métrica Acero Inoxidable AISI316

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los prensaestopas de rosca metrica en acero inoxidable AISI 316 son estancos IP68, robustos y anticorrosivos, son apropiados en areas expecialmente corrosivas y/o maritimas, para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos,  como por ejemplo en cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad y/o agua....
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Prensaestopas Atex NPT de Latón Niquelado Cable No Armado Ex d IP68

Prensaestopas Rosca NPT
Los prensaestopas NPT de latón niquelado de cable no armado Ex d Atex IP66 - IP68 de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Prensaestopas Atex NPT de Latón Niquelado Cable No Armado Ex d IP68

Prensaestopas Metálicos
Los prensaestopas NPT de latón niquelado de cable no armado Ex d Atex IP66 - IP68 de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.



[image: Prensaestopas Atex NPT de Latón Niquelado Cable No Armado Ex e IP68 · Glakor][image: Glakor]

Prensaestopas Atex NPT de Latón Niquelado Cable No Armado Ex e IP68

Prensaestopas Metálicos
Los prensaestopas NPT de latón niquelado de cable no armado Ex e Atex IP66 - IP68 de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Prensaestopas Atex NPT de Latón Niquelado Cable No Armado Ex e IP68

Prensaestopas Rosca NPT
Los prensaestopas NPT de latón niquelado de cable no armado Ex e Atex IP66 - IP68 de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Prensaestopas Atex NPT de Latón Niquelado Cable No Armado Ex d IP68

Prensaestopas Atex
Los prensaestopas NPT de latón niquelado de cable no armado Ex d Atex IP66 - IP68 de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Prensaestopas Atex NPT de Latón Niquelado Cable No Armado Ex e IP68

Prensaestopas Atex
Los prensaestopas NPT de latón niquelado de cable no armado Ex e Atex IP66 - IP68 de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Arandela Atex de Puesta Tierra

Accesorios para Prensaestopas
La arandela de puesta tierra Atex evita descargas de tipo atmosférico en acero inoxidable. Temperatura de trabajo: de -40°C a +100°C
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Válvula Anticondensación de Latón Niquelado IP68

Válvulas Anticondensación
La válvula anticondensación de latón niquelado IP68,reduce los efectos adversos de la humedad en la circulación de aire evitando el aumento de presión dentro del recinto y limitando el aumento de temperatura. Gracias a su mecanismo obtienen un drenaje continuo y amplia el tiempo de vida del sistema completo, evitando la corrosión.
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Adaptador Ampliador Atex de Latón Niquelado Ex d/e IP66 - IP68

Accesorios para Prensaestopas
Adaptador ampliador de latón niquelado de métrica a NPT y de NPT a métrica Ex d/e IP66 - IP68 en latón niquelado o acero inoxidable. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!



[image: Adaptador Reductor Atex de Latón Niquelado Ex d/e IP66 – IP68 · Glakor][image: Glakor]

Adaptador Reductor Atex de Latón Niquelado Ex d/e IP66 – IP68

Accesorios para Prensaestopas
Adaptador reductor de latón niquelado de métrica a NPT y de NPT a métrica Ex d/e IP66 - IP68 en latón niquelado o acero inoxidable. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Ampliador NPT Atex de Latón Niquelado Ex d/e IP66 - IP68

Accesorios para Prensaestopas
Ampliador de métrica Ex d/e IP66 - IP68 en latón niquelado. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Ampliador NPT Atex de Latón Niquelado Ex d/e IP66 - IP68

Prensaestopas Rosca NPT
Ampliador de métrica Ex d/e IP66 - IP68 en latón niquelado. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Reductor Métrico Atex de Latón Niquelado Ex d/e IP66 - IP68

Accesorios para Prensaestopas
Reductor de métrica Ex d/e IP66 - IP68 en latón niquelado. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Reductor Métrico Atex de Latón Niquelado Ex d/e IP66 - IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Reductor de métrica Ex d/e IP66 - IP68 en latón niquelado. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Reductor NPT Atex de Latón Niquelado Ex d/e IP66 - IP68

Accesorios para Prensaestopas
Reductor de NPT Ex d/e IP66 - IP68 en latón niquelado. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Reductor NPT Atex de Latón Niquelado Ex d/e IP66 - IP68

Prensaestopas Rosca NPT
Reductor de NPT Ex d/e IP66 - IP68 en latón niquelado. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Tapón Métrica de Latón Niquelado IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los tapones hexagonales de rosca métrica de latón niquelado IP68 son apropiados para taponar el paso entre dos compartimientos y proporcionar equilibrio de presión entre el interior y el exterior para poder ampliar su caja en el futuro, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua. 
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Tapón PG de Latón Niquelado

Prensaestopas Rosca PG
Los tapones hexagonales de rosca PG de latón niquelado IP68 son apropiados para taponar el paso entre dos compartimientos y proporcionar equilibrio de presión entre el interior y el exterior para poder ampliar su caja en el futuro, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua. 
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Válvula Anticondensación de Latón Niquelado IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
La válvula anticondensación de latón niquelado IP68,reduce los efectos adversos de la humedad en la circulación de aire evitando el aumento de presión dentro del recinto y limitando el aumento de temperatura. Gracias a su mecanismo obtienen un drenaje continuo y amplia el tiempo de vida del sistema completo, evitando la corrosión.
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Tapón Métrica de Latón Niquelado IP68

Tapones Eléctricos
Los tapones hexagonales de rosca métrica de latón niquelado IP68 son apropiados para taponar el paso entre dos compartimientos y proporcionar equilibrio de presión entre el interior y el exterior para poder ampliar su caja en el futuro, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua. 
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Tapón PG de Latón Niquelado

Tapones Eléctricos
Los tapones hexagonales de rosca PG de latón niquelado IP68 son apropiados para taponar el paso entre dos compartimientos y proporcionar equilibrio de presión entre el interior y el exterior para poder ampliar su caja en el futuro, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua. 
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Prensaestopas Atex NPT de Acero Inoxidable Cable No Armado Ex d IP68

Prensaestopas Inox AISI 316
Los prensaestopas Atex de cable no armado Ex d de rosca NPT IP66 - IP68 de acero inoxidable de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Prensaestopas Atex NPT de Acero Inoxidable Cable No Armado Ex e IP68

Prensaestopas Inox AISI 316
Los prensaestopas Atex de cable no armado Ex e de rosca NPT IP66 - IP68 de acero inoxidable de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Prensaestopas Atex NPT de Acero Inoxidable Cable No Armado Ex d IP68

Prensaestopas Acero Inoxidable
Los prensaestopas Atex de cable no armado Ex d de rosca NPT IP66 - IP68 de acero inoxidable de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Prensaestopas Atex NPT de Acero Inoxidable Cable No Armado Ex e IP68

Prensaestopas Acero Inoxidable
Los prensaestopas Atex de cable no armado Ex e de rosca NPT IP66 - IP68 de acero inoxidable de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Prensaestopas Atex NPT de Acero Inoxidable Cable No Armado Ex d IP68

Prensaestopas Rosca NPT
Los prensaestopas Atex de cable no armado Ex d de rosca NPT IP66 - IP68 de acero inoxidable de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.



[image: Prensaestopas Atex NPT de Acero Inoxidable Cable No Armado Ex e IP68 · Glakor][image: Glakor]

Prensaestopas Atex NPT de Acero Inoxidable Cable No Armado Ex e IP68

Prensaestopas Rosca NPT
Los prensaestopas Atex de cable no armado Ex e de rosca NPT IP66 - IP68 de acero inoxidable de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Prensaestopas Atex NPT de Acero Inoxidable Cable No Armado Ex d IP68

Prensaestopas Atex
Los prensaestopas Atex de cable no armado Ex d de rosca NPT IP66 - IP68 de acero inoxidable de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.



[image: Prensaestopas Atex NPT de Acero Inoxidable Cable No Armado Ex e IP68 · Glakor][image: Glakor]

Prensaestopas Atex NPT de Acero Inoxidable Cable No Armado Ex e IP68

Prensaestopas Atex
Los prensaestopas Atex de cable no armado Ex e de rosca NPT IP66 - IP68 de acero inoxidable de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Válvula Anticondensación de Poliamida IP68

Válvulas Anticondensación
La válvula anticondensación de polimida IP68, reduce los efectos adversos de la humedad en la circulación de aire evitando el aumento de presión dentro del recinto y limitando el aumento de temperatura. Gracias a su mecanismo obtienen un drenaje continuo y amplia el tiempo de vida del sistema completo, evitando la corrosión.
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Válvula Anticondensación de Poliamida IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
La válvula anticondensación de polimida IP68, reduce los efectos adversos de la humedad en la circulación de aire evitando el aumento de presión dentro del recinto y limitando el aumento de temperatura. Gracias a su mecanismo obtienen un drenaje continuo y amplia el tiempo de vida del sistema completo, evitando la corrosión.
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Tapón Métrico de Acero Inoxidable AISI 304 IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los tapones hexagonales de rosca métrica de acero inoxidable AISI 304 IP68 son apropiados para taponar el paso entre dos compartimientos y proporcionar equilibrio de presión entre el interior y el exterior para poder ampliar su caja en el futuro, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua.  
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Tapón PG de Acero Inoxidable AISI 304 IP68

Prensaestopas Rosca PG
Los tapones hexagonales de rosca PG de acero inoxidable AISI 304 IP68 son apropiados para taponar el paso entre dos compartimientos y proporcionar equilibrio de presión entre el interior y el exterior para poder ampliar su caja en el futuro, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua. 
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Tapón Métrico de Acero Inoxidable AISI 304 IP68

Tapones Eléctricos
Los tapones hexagonales de rosca métrica de acero inoxidable AISI 304 IP68 son apropiados para taponar el paso entre dos compartimientos y proporcionar equilibrio de presión entre el interior y el exterior para poder ampliar su caja en el futuro, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua.  
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Tapón PG de Acero Inoxidable AISI 304 IP68

Tapones Eléctricos
Los tapones hexagonales de rosca PG de acero inoxidable AISI 304 IP68 son apropiados para taponar el paso entre dos compartimientos y proporcionar equilibrio de presión entre el interior y el exterior para poder ampliar su caja en el futuro, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua. 
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Válvula Anticondensación de Acero Inoxidable IP68

Válvulas Anticondensación
La válvula anticondensación acero inoxidable IP68, reduce los efectos adversos de la humedad en la circulación de aire evitando el aumento de presión dentro del recinto y limitando el aumento de temperatura. Gracias a su mecanismo obtienen un drenaje continuo y amplia el tiempo de vida del sistema completo, evitando la corrosión.
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Válvula Atex Anticondensación y Drenaje para Armarios IP66

Válvulas Anticondensación
Las válvulas atex de anticondensación y/o drenaje son adecuadas para ser usadas en areas explosivas y con diferencias de temperatura notables entre el dia y la noche.Estas facilitan la respiración y eliminación de la condensación. Gracias a su mecanismo obtienen un drenaje continuo, impidiendo la entrada de polvo y humedad al interior de los armarios o cajas eléctricas Atex.Recomendamos dos valvulas por caja colocadas en los extremos para un mejor comportamiento.
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Válvula Anticondensación de Acero Inoxidable IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
La válvula anticondensación acero inoxidable IP68, reduce los efectos adversos de la humedad en la circulación de aire evitando el aumento de presión dentro del recinto y limitando el aumento de temperatura. Gracias a su mecanismo obtienen un drenaje continuo y amplia el tiempo de vida del sistema completo, evitando la corrosión.
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Válvula Atex Anticondensación y Drenaje para Armarios IP66

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Las válvulas atex de anticondensación y/o drenaje son adecuadas para ser usadas en areas explosivas y con diferencias de temperatura notables entre el dia y la noche.Estas facilitan la respiración y eliminación de la condensación. Gracias a su mecanismo obtienen un drenaje continuo, impidiendo la entrada de polvo y humedad al interior de los armarios o cajas eléctricas Atex.Recomendamos dos valvulas por caja colocadas en los extremos para un mejor comportamiento.
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Paso de Cables Atex Roxtec

Como integradores especialistas en sistemas Roxtec dispone de los conocimientos y maquinaria necesaria para el montaje en armarios de todos los sistemas de paso de cables Atex Roxtec. Los sistemas Roxtec son ideales para el montaje cajas eléctricas Atex y armarios antideflagrantes Ex e, ex d están diseñados para prevenir la ignición en atmósferas explosivas....
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Sistemas de Paso de Cables Roxtec

Realizamos Armarios y cuadros electricos con sistemas de paso de cables Roxtec, somos partner y distribuidor autorizado para el montaje en armarios electricos con sistemas Roxtec de paso de cables con soluciones personalizadas a medida.Multitud de soluciones y Módulos de sellado en armarios para usar con marcos Roxtec.
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Prensaestopas EMC Métrica Latón Niquelado IP68

Prensaestopas Metálicos
Los prensaestopas EMC IP68 rosca métrica, están fabricados en latón niquelado y permiten que los aparatos electrónicos no interfieran entre sí y son apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua.
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Prensaestopas EMC Métrica Latón Niquelado IP68

Prensaestopas EMC
Los prensaestopas EMC IP68 rosca métrica, están fabricados en latón niquelado y permiten que los aparatos electrónicos no interfieran entre sí y son apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua.
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Prensaestopas EMC Métrica Latón Niquelado IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los prensaestopas EMC IP68 rosca métrica, están fabricados en latón niquelado y permiten que los aparatos electrónicos no interfieran entre sí y son apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua.
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Prensaestopas Métrica Latón Niquelado IP68

Prensaestopas Metálicos
Los prensaestopas rosca métrica de latón niquelado IP68, son ideales para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad y/o agua.
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Prensaestopas Métrica Latón Niquelado IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los prensaestopas rosca métrica de latón niquelado IP68, son ideales para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad y/o agua.



[image: Ampliador Atex Métrico Latón Niquelado Ex d/e IP66 - IP68 · Glakor][image: Glakor]

Ampliador Atex Métrico Latón Niquelado Ex d/e IP66 - IP68

Accesorios para Prensaestopas
Ampliador de métrica Ex d/e IP66 - IP68 en latón niquelado. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Ampliador Atex Métrico Latón Niquelado Ex d/e IP66 - IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Ampliador de métrica Ex d/e IP66 - IP68 en latón niquelado. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Tapón Atex Ex d/e Ciego Rosca Métrica Latón Niquelado IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Tapón de latón niquelado Atex Ex d/e Atex  IP66 - IP68 ciego rosca métrica. Temperatura de trabajo de -60°C a +200°C. 
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Tapón Atex Ex d/e Ciego Rosca Métrica Latón Niquelado IP68

Tapones Eléctricos
Tapón de latón niquelado Atex Ex d/e Atex  IP66 - IP68 ciego rosca métrica. Temperatura de trabajo de -60°C a +200°C. 
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Prensaestopas Métrica Poliamida IP68

Prensaestopas Plásticos
Los prensaestopas IP68 rosca métrica, fabricados en poliamida PA66, son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad y/o agua.Stock de prensaestopas ... IP68, a precio de fábrica. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Prensaestopas PG Poliamida IP68

Prensaestopas Plásticos
Los prensaestopas rosca PG IP68, fabricados en poliamida PA66, son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad y/o agua.Stock de prensaestopas ... IP68, a precio de fábrica. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Prensaestopas Métrica Poliamida IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los prensaestopas IP68 rosca métrica, fabricados en poliamida PA66, son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad y/o agua.Stock de prensaestopas ... IP68, a precio de fábrica. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Prensaestopas PG Poliamida IP68

Prensaestopas Rosca PG
Los prensaestopas rosca PG IP68, fabricados en poliamida PA66, son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad y/o agua.Stock de prensaestopas ... IP68, a precio de fábrica. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Prensaestopas Atex Poliamida Rosca Métrica IP68

Prensaestopas Plásticos
Los prensaestopas métricos AtexDelvalle de polimamida IP68 se utilizan para el paso y sujeción de cables dentro de dos compartimentos, como en armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo.
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Prensaestopas Atex Poliamida Rosca Métrica IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los prensaestopas métricos AtexDelvalle de polimamida IP68 se utilizan para el paso y sujeción de cables dentro de dos compartimentos, como en armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo.
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Prensaestopas Atex Poliamida Rosca Métrica IP68

Prensaestopas Atex
Los prensaestopas métricos AtexDelvalle de polimamida IP68 se utilizan para el paso y sujeción de cables dentro de dos compartimentos, como en armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo.
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Prensaestopas Métrica Acero Inoxidable IP68

Prensaestopas Inox AISI 316
Los prensaestopas IP68 rosca métrica, están fabricados en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316, son apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad y/o agua.
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Prensaestopas Métrica Acero Inoxidable IP68

Prensaestopas Acero Inoxidable
Los prensaestopas IP68 rosca métrica, están fabricados en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316, son apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad y/o agua.
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Prensaestopas Métrica Acero Inoxidable IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los prensaestopas IP68 rosca métrica, están fabricados en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316, son apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad y/o agua.
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Prensaestopas EMC Métrico Inoxidable AISI 304

Prensaestopas Acero Inoxidable
Los prensaestopas EMC IP68 rosca métrica, están fabricados en acero inoxidable AISI 304 y permiten que los aparatos electrónicos no interfieran entre sí y son apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua.
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Prensaestopas Atex Métrico Seguridad Intrínseca IP68

Prensaestopas Plásticos
Los prensaestopa azul para seguridad intrinseca Atex IP68 Delvalle estan realizados en polimamida reforzada y se utilizan para el paso y sujeción de cables dentro de dos compartimentos, como en armarios, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y agua.
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Prensaestopas Atex Métrico Cable Armado Doble Compresión Ex d/e Latón

Prensaestopas Metálicos
Los prensaestopas métricos de cable armado con doble compresión Atex IP66 - IP68 de latón niquelado se utilizan para el paso y sujeción de cables en zonas Atex y antideflagrantes.
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Prensaestopas Atex Métrico Cable Armado Doble Compresión Ex d/e Latón

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los prensaestopas métricos de cable armado con doble compresión Atex IP66 - IP68 de latón niquelado se utilizan para el paso y sujeción de cables en zonas Atex y antideflagrantes.
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Prensaestopas Atex Métrico Seguridad Intrínseca IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los prensaestopa azul para seguridad intrinseca Atex IP68 Delvalle estan realizados en polimamida reforzada y se utilizan para el paso y sujeción de cables dentro de dos compartimentos, como en armarios, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y agua.
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Prensaestopas Atex NPT Cable Armado Doble Compresión Ex d/e Latón IP68

Prensaestopas Metálicos
Los prensaestopas NPT de cable armado con doble compresión Atex IP66 - IP68 de latón niquelado se utilizan para el paso y sujeción de cables en zonas Atex y antideflagrantes.
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Prensaestopas Atex NPT Cable Armado Doble Compresión Ex d/e Latón IP68

Prensaestopas Rosca NPT
Los prensaestopas NPT de cable armado con doble compresión Atex IP66 - IP68 de latón niquelado se utilizan para el paso y sujeción de cables en zonas Atex y antideflagrantes.
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Prensaestopas EMC Métrico Inoxidable AISI 304

Prensaestopas EMC
Los prensaestopas EMC IP68 rosca métrica, están fabricados en acero inoxidable AISI 304 y permiten que los aparatos electrónicos no interfieran entre sí y son apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua.
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Prensaestopas EMC Métrico Inoxidable AISI 304

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los prensaestopas EMC IP68 rosca métrica, están fabricados en acero inoxidable AISI 304 y permiten que los aparatos electrónicos no interfieran entre sí y son apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua.
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Prensaestopas Atex Métrico Cable Armado Doble Compresión Ex d/e Latón

Prensaestopas Atex
Los prensaestopas métricos de cable armado con doble compresión Atex IP66 - IP68 de latón niquelado se utilizan para el paso y sujeción de cables en zonas Atex y antideflagrantes.
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Prensaestopas Atex Métrico Seguridad Intrínseca IP68

Prensaestopas Atex
Los prensaestopa azul para seguridad intrinseca Atex IP68 Delvalle estan realizados en polimamida reforzada y se utilizan para el paso y sujeción de cables dentro de dos compartimentos, como en armarios, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y agua.
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Prensaestopas Atex NPT Cable Armado Doble Compresión Ex d/e Latón IP68

Prensaestopas Atex
Los prensaestopas NPT de cable armado con doble compresión Atex IP66 - IP68 de latón niquelado se utilizan para el paso y sujeción de cables en zonas Atex y antideflagrantes.
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Prensaestopas Métrico Cable Armado Doble Compresión

Prensaestopas Inox AISI 316
Los prensaestopas métricos de acero inoxidable de cable armado con doble compresión Atex IP66 - IP68, se utilizan para el paso y sujeción de cables en zonas Atex y antideflagrantes.
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Prensaestopas Métrico Cable Armado Doble Compresión

Prensaestopas Acero Inoxidable
Los prensaestopas métricos de acero inoxidable de cable armado con doble compresión Atex IP66 - IP68, se utilizan para el paso y sujeción de cables en zonas Atex y antideflagrantes.
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Prensaestopas Métrico Cable Armado Doble Compresión

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los prensaestopas métricos de acero inoxidable de cable armado con doble compresión Atex IP66 - IP68, se utilizan para el paso y sujeción de cables en zonas Atex y antideflagrantes.
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Prensaestopas Métrico Cable Armado Doble Compresión

Prensaestopas Atex
Los prensaestopas métricos de acero inoxidable de cable armado con doble compresión Atex IP66 - IP68, se utilizan para el paso y sujeción de cables en zonas Atex y antideflagrantes.
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Tapón Atex Métrico Ex/e Poliamida IP66

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Tapón ciego de poliamida Ex d/e IP66. Temperatura de trabajo de -40°C a +55°C. 
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Tapón Atex Métrico Ex/e Poliamida IP66

Tapones Eléctricos
Tapón ciego de poliamida Ex d/e IP66. Temperatura de trabajo de -40°C a +55°C. 
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Tapón Métrico Poliamida IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los tapones de rosca métrica de poliamida son estancos IP68 son apropiados para taponar el paso entre dos compartimientos y proporcionar equilibrio de presión entre el interior y el exterior para poder ampliar su caja en el futuro, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua. 
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Tapón PG Poliamida IP68

Prensaestopas Rosca PG
Los tapones de rosca PG de poliamida IP68 son apropiados para taponar el paso entre dos compartimientos y proporcionar equilibrio de presión entre el interior y el exterior para poder ampliar su caja en el futuro, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua. 
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Tapón Métrico Poliamida IP68

Tapones Eléctricos
Los tapones de rosca métrica de poliamida son estancos IP68 son apropiados para taponar el paso entre dos compartimientos y proporcionar equilibrio de presión entre el interior y el exterior para poder ampliar su caja en el futuro, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua. 
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Tapón PG Poliamida IP68

Tapones Eléctricos
Los tapones de rosca PG de poliamida IP68 son apropiados para taponar el paso entre dos compartimientos y proporcionar equilibrio de presión entre el interior y el exterior para poder ampliar su caja en el futuro, como por ejemplo cajas de conexiones, cajas eléctricas o de dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo, suciedad o agua. 
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Atex Métrico Inoxidable Cable No Armado Ex d IP68

Prensaestopas Inox AISI 316
Los prensaestopas Atex de cable no armado Ex d de rosca métrica IP66 - IP68 de acero inoxidable de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Atex Métrico Inoxidable Cable No Armado Ex e IP68

Prensaestopas Inox AISI 316
Los prensaestopas Atex de cable no armado Ex e de rosca métrica IP66 - IP68 de acero inoxidable de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Atex Métrico Inoxidable Cable No Armado Ex d IP68

Prensaestopas Acero Inoxidable
Los prensaestopas Atex de cable no armado Ex d de rosca métrica IP66 - IP68 de acero inoxidable de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Atex Métrico Inoxidable Cable No Armado Ex e IP68

Prensaestopas Acero Inoxidable
Los prensaestopas Atex de cable no armado Ex e de rosca métrica IP66 - IP68 de acero inoxidable de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Atex Métrico Inoxidable Cable No Armado Ex d IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los prensaestopas Atex de cable no armado Ex d de rosca métrica IP66 - IP68 de acero inoxidable de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Atex Métrico Inoxidable Cable No Armado Ex e IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los prensaestopas Atex de cable no armado Ex e de rosca métrica IP66 - IP68 de acero inoxidable de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Atex Métrico Latón Cable No Armado Ex d IP68

Prensaestopas Metálicos
Los prensaestopas métricos de latón niquelado de cable no armado Ex d Atex IP66 - IP68 de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Atex Métrico Latón Cable No Armado Ex d IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los prensaestopas métricos de latón niquelado de cable no armado Ex d Atex IP66 - IP68 de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Atex Métrico Latón Cable No Armado Ex e IP68

Prensaestopas Metálicos
Los prensaestopas métricos de latón niquelado de cable no armado Ex e Atex IP66 - IP68 de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.



[image: Atex Métrico Latón Cable No Armado Ex e IP68 · Glakor][image: Glakor]

Atex Métrico Latón Cable No Armado Ex e IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Los prensaestopas métricos de latón niquelado de cable no armado Ex e Atex IP66 - IP68 de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Atex Métrico Inoxidable Cable No Armado Ex d IP68

Prensaestopas Atex
Los prensaestopas Atex de cable no armado Ex d de rosca métrica IP66 - IP68 de acero inoxidable de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Atex Métrico Inoxidable Cable No Armado Ex e IP68

Prensaestopas Atex
Los prensaestopas Atex de cable no armado Ex e de rosca métrica IP66 - IP68 de acero inoxidable de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Atex Métrico Latón Cable No Armado Ex d IP68

Prensaestopas Atex
Los prensaestopas métricos de latón niquelado de cable no armado Ex d Atex IP66 - IP68 de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Atex Métrico Latón Cable No Armado Ex e IP68

Prensaestopas Atex
Los prensaestopas métricos de latón niquelado de cable no armado Ex e Atex IP66 - IP68 de Delvalle son ideales apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables entre dos compartimientos, como armarios Ex, cajas eléctricas o dispositivos que requieran una estanqueidad contra el polvo y gas.
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Adaptador Ampliador Atex Inoxidable Ex d/e IP66 - IP68

Accesorios para Prensaestopas
Adaptador ampliador inoxidable de métrica a NPT y de NPT a métrica Ex d/e IP66 - IP68 en latón niquelado o acero inoxidable. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Adaptador Reductor Atex Inoxidable Ex d/e IP66 – IP68

Accesorios para Prensaestopas
Adaptador reductor inoxidable de métrica a NPT y de NPT a métrica Ex d/e IP66 - IP68 en latón niquelado o acero inoxidable. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Reductor NPT Atex Inoxidable Ex d/e IP66 - IP68

Accesorios para Prensaestopas
Reductor de NPT Ex d/e IP66 - IP68 en latón niquelado. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Reductor NPT Atex Inoxidable Ex d/e IP66 - IP68

Prensaestopas Rosca NPT
Reductor de NPT Ex d/e IP66 - IP68 en latón niquelado. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!



[image: Tapón Atex Ex d/e Ciego Rosca NPT Latón · Glakor][image: Glakor]

Tapón Atex Ex d/e Ciego Rosca NPT Latón

Prensaestopas Rosca NPT
Tapón de latón niquelado Atex Ex d/e Atex  IP66 - IP68 ciego rosca NPT. Temperatura de trabajo de -60°C a +200°C. 
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Tapón Atex Ex d/e Ciego Rosca NPT Latón

Tapones Eléctricos
Tapón de latón niquelado Atex Ex d/e Atex  IP66 - IP68 ciego rosca NPT. Temperatura de trabajo de -60°C a +200°C. 
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Pasamuros Roxtec EMC

Garantizamos la estanqueidad en el montaje de armarios electricos EMC con sistemas EMC de Roxtec. Los sellos Roxtec para cables y tuberías garantizan la seguridad, eficacia y fiabilidad operativa. Nuestro sistema protege a las personas y a las inversiones contra riesgos debidos, por ejemplo, a incendios, gas, agua, polvo, plagas y además, la gama de productos EMC añade la seguridad y protección eléctricas contra interferencias electromagnéticas y descargas eléctricas.
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Atex NPT Cable Armado Doble Compresión Ex d/e Inox

Prensaestopas Inox AISI 316
Los prensaestopas NPT de acero inoxidable de cable armado con doble compresión Atex IP66 - IP68, se utilizan para el paso y sujeción de cables en zonas Atex y antideflagrantes.
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Atex NPT Cable Armado Doble Compresión Ex d/e Inox

Prensaestopas Acero Inoxidable
Los prensaestopas NPT de acero inoxidable de cable armado con doble compresión Atex IP66 - IP68, se utilizan para el paso y sujeción de cables en zonas Atex y antideflagrantes.
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Atex NPT Cable Armado Doble Compresión Ex d/e Inox

Prensaestopas Rosca NPT
Los prensaestopas NPT de acero inoxidable de cable armado con doble compresión Atex IP66 - IP68, se utilizan para el paso y sujeción de cables en zonas Atex y antideflagrantes.
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Atex NPT Cable Armado Doble Compresión Ex d/e Inox

Prensaestopas Atex
Los prensaestopas NPT de acero inoxidable de cable armado con doble compresión Atex IP66 - IP68, se utilizan para el paso y sujeción de cables en zonas Atex y antideflagrantes.
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Ampliador Atex Métrico Inoxidable Ex d/e IP66 - IP68

Accesorios para Prensaestopas
Ampliador de métrica Ex d/e IP66 - IP68 en acero inoxidable. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Ampliador Atex Métrico Inoxidable Ex d/e IP66 - IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Ampliador de métrica Ex d/e IP66 - IP68 en acero inoxidable. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Ampliador NPT Atex Inoxidable Ex d/e IP66 - IP68

Accesorios para Prensaestopas
Ampliador NPT Ex d/e IP66 - IP68 en acero inoxidable. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Ampliador NPT Atex Inoxidable Ex d/e IP66 - IP68

Prensaestopas Rosca NPT
Ampliador NPT Ex d/e IP66 - IP68 en acero inoxidable. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Funda Protectora Atex IP66 - IP68

Accesorios para Prensaestopas
Funda protectora  Atex de TPV, PVC y LSF IP66 - IP68. Temperatura de trabajo de -20°C a +80°C. 
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Reductor Métrico Atex Inoxidable Ex d/e IP66 - IP68

Accesorios para Prensaestopas
Reductor de métrica inoxidable Ex d/e IP66 - IP68. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!



[image: Reductor Métrico Atex Inoxidable Ex d/e IP66 - IP68 · Glakor][image: Glakor]

Reductor Métrico Atex Inoxidable Ex d/e IP66 - IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Reductor de métrica inoxidable Ex d/e IP66 - IP68. Temperatura de trabajo de -70°C a +400°C. ¡Haga clic y comience ahorrar!
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Tapón Atex Ex d/e Ciego Rosca Métrica Acero Inoxidable IP68

Prensaestopas Rosca Métrica - ISO
Tapón de acero inoxidable Ex d/e Atex  IP66 - IP68 ciego rosca métrica. Temperatura de trabajo de -60°C a +200°C. 
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Tapón Atex Ex d/e Ciego Rosca NPT Inoxidable

Prensaestopas Rosca NPT
Tapón de acero inoxidable Atex Ex d/e Atex  IP66 - IP68 ciego rosca NPT. Temperatura de trabajo de -60°C a +200°C. 
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Tapón Atex Ex d/e Ciego Rosca Métrica Acero Inoxidable IP68

Tapones Eléctricos
Tapón de acero inoxidable Ex d/e Atex  IP66 - IP68 ciego rosca métrica. Temperatura de trabajo de -60°C a +200°C. 
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Tapón Atex Ex d/e Ciego Rosca NPT Inoxidable

Tapones Eléctricos
Tapón de acero inoxidable Atex Ex d/e Atex  IP66 - IP68 ciego rosca NPT. Temperatura de trabajo de -60°C a +200°C. 







Casos de éxito

[image: Central Termoeléctrica Modesto Maranzana · Glakor]
Argentina
Central Termoeléctrica Modesto Maranzana

La Central Termoeléctrica Modesto Maranzana, ubicada en un entorno industrial de alto rendimiento,...

[image: Planta de Producción Farmacéutica · Glakor]
España
Planta de Producción Farmacéutica

Nos complace anunciar que nuestra empresa se ha convertido en el proveedor oficial de prensaestopas...

[image: Central de Ciclo Combinado (Mérida) · Glakor]
México
Central de Ciclo Combinado (Mérida)

Las centrales de ciclo combinado se utilizan ampliamente en todo el mundo y son una fuente...

[image: Factoría GLP Santurce de Repsol Butano · Glakor]
España
Factoría GLP Santurce de Repsol Butano

La factoría del grupo Repsol Butano GLP (Gas Licuado de Petróleo) en Santurce provincia de...

[image: Salas Blancas para la Industria Farmacéutica · Glakor]
España
Salas Blancas para la Industria Farmacéutica

Las salas blancas en la industria farmacéutica son entornos altamente controlados diseñados para...

[image: Plataforma FPSO Anita Garibaldi (Río de Janeiro) · Glakor]
Brasil
Plataforma FPSO Anita Garibaldi (Río de Janeiro)

FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) es una unidad flotante utilizada en la industria...

[image: Metro Sídney · Glakor]
Australia
Metro Sídney

El metro Northwest de Sídney, comprende la primera fase de ocho estaciones de tren y 36 kilómetros...

[image: Carro de Carga para Baterías de Cok · Glakor]
Brasil
Carro de Carga para Baterías de Cok

Las nuevas baterías de cok de la factoría de ArcerlorMittal Brasil, consisten en una cámara de...

[image: Sistemas de Señalización y Comunicación (CCTV) para el Mayor Proyecto Ferroviario de Arabia Saudí · Glakor]
Arabia Saudita
Sistemas de Señalización y Comunicación (CCTV) para el Mayor Proyecto Ferroviario de Arabia Saudí

El proyecto del Tren del Norte en Arabia Saudí es el ferrocarril más largo del mundo equipado con...

[image: Analizador de Gases para Refinería BP · Glakor]
España
Analizador de Gases para Refinería BP

La refinería de BP Castellón está situada en la costa mediterránea de la Comunidad Valenciana....

[image: Caldera para ArcelorMittal · Glakor]
España
Caldera para ArcelorMittal

ArcelorMittal es una de las principales empresas de acero y minería del mundo, este productor...

[image: Planta de Producción de Lubricantes ILBOC · Glakor]
España
Planta de Producción de Lubricantes ILBOC

La planta de producción de lubricantes de Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC), se construyó en...

[image: Refinería Duqm · Glakor]
Omán
Refinería Duqm

La refinería de Duqm con una extensión de 9 kilómetros cuadrados, se encuentra situada en la...

[image: Plataforma Petrolífera Offshore · Glakor]
Turkmenistán
Plataforma Petrolífera Offshore

Los campos petrolíferos offshore de Dzheitune (LAM) y Dzhygalybeg (Zhdanov), se encuentran situados...

[image: Puerto de Zeebrugge – GNL · Glakor]
Bélgica
Puerto de Zeebrugge – GNL

El puerto de Zeebrugge es el segundo puerto más grande Bélgica y tiene la infraestructura...

[image: Grúas Puerto Barcelona · Glakor]
España
Grúas Puerto Barcelona

La Terminal Barcelona Europa Sur (BEST), dispone de 13 grúas pórtico ('ship to shore'),...

[image: Monitorización y Protección de Aves y Murciélagos · Glakor]
España
Monitorización y Protección de Aves y Murciélagos

Hoy en día son indispensables los sistemas automáticos de monitorización para la mitigación de...

[image: Central Eléctrica de Biomasa ProBiomass · Glakor]
Portugal
Central Eléctrica de Biomasa ProBiomass

La central eléctrica de biomasa ProBiomass I, opera desde 2017 en Portugal y va a realizar una...

[image: Planta Arcelormittal · Glakor]
España
Planta Arcelormittal

ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, presente en 60...

[image: Centro de Datos de Amazon · Glakor]
España
Centro de Datos de Amazon

Los centros de datos de Amazon Web Services (AWS) son seguros por sus controles, desde su diseño....

[image: Refinería La Pampilla · Glakor]
Perú
Refinería La Pampilla 

La refinería La Pampilla inició la producción de diésel de bajo azufre en 2016, en cumplimiento...

[image: Planta de Trigeneración, Altamira · Glakor]
México
Planta de Trigeneración, Altamira

La planta de resinas vinílicas de Mexichem en Altamira, México; es una instalación...

[image: Refinería de Petróleo Aliyev Baku · Glakor]
Azerbaiyán
Refinería de Petróleo Aliyev Baku 

La refinería de petróleo Heydar Aliyev, ubicada en Bakú en la República de...

[image: Planta de Gas de Total E&P · Glakor]
Francia
Planta de Gas de Total E&P

Total E&P Francia renueva el control integrado y los sistemas de seguridad (ICSS) en su planta de...

[image: Puerto Mazalquivir / Mers el-Kébir · Glakor]
Argelia
Puerto Mazalquivir / Mers el-Kébir

Mazalquivir / Mers el-Kébir es un puerto situado en el noroeste de Argelia, en el extremo...

[image: Rehabilitación de la Mina de Carbón de Ariño (Teruel) · Glakor]
España
Rehabilitación de la Mina de Carbón de Ariño (Teruel)

La mina a cielo abierto se sitúa dentro de la concesión Santa María muy próxima a Ariño en el...

[image: Puerto de Jorf Lasfar · Glakor]
Marruecos
Puerto de Jorf Lasfar

El proyecto consiste en el suministro de prensaestopas de cable armado de doble comprensión para...
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¿Tiene un proyecto especial?
Consulting & Engineering Solutions
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Catálogos de productos 2024
Área de descargas








[image: Prensaestopas Glakor Metálicos, Inoxidables, Plásticos, Atex,... · Glakor]
Paso el Prao 6
01320 · Oyón, Spain
INFORMACIÓN Y PEDIDOS
+34 945 601 381
 

La fabricación de prensaestopas se realiza con los métodos técnicos más avanzados y con una precisión y conciencia artesanal, que nos distingue de la competencia, es la única manera de ganarnos la confianza de nuestros clientes.
En Glakor tenemos bien presente que el cliente percibe de forma muy clara la calidad y que en un producto, como las prensaestopas IP68 que aquí presentamos, la seguridad, Robusted, estanqueidad que son muy valorados.

Amplio stock, que permite envios en el mismo dia.
Nuestros Clientes Lo primero, 100% clientes Satisfechos, Llame ahora y solicite mas información!
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